
Szafy ognioodporne Micro 
zapewniają ochronę nośników 

danych zgodnie z najbardziej 
surowymi normami.
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• Nowoczesny materiał termochłonny sprawia, 
że szafy są lekkie

• Szafy Micro legitymują się 60 min odpornością 
ogniową zgodnie ze standardem ECB-S klasa S 
60DIS

• Posiadają tzw. zamknięcie paniki - w 
przypadku pożaru mocno pchnięte drzwi 
zatrzaskują się automatycznie

• W zależności od potrzeb klienta  szafy Micro 
można wyposażyć w półki stałe lub wysuwane

• Rodzinę szaf Micro tworzą dwa modele 
Micro 40 i 80. To idealny produkt do 
przechowywania niewielkiej ilości nośników

• Szafy Micro posiadają wysokiej klasy zamek 
kluczowy



S p e c y f i k a c j a  t e c h n i c z n a

Wymiary zewnętrzne (mm) Wymiary wewnętrzne (mm)

Pojemność (l) Waga
(kg)

Wyposażenie wnętrza

Model Wysokość Szerokość Głębokość Wysokość Szerokość Głębokość
Półka 
stała

Półka 
wysuwana

Półka wysuw. z 
przegródkami

Odporność 
ogniowa

Micro 40 644 544 566 370 320 320 37 135 ✓ ✓ ✓ S60DIS

Micro 80 723 644 671 450 420 430 81 195 ✓ ✓ ✓ S60DIS

Maksymalna ilość przechowywanych nośników

Model Dyskietka 3,5 Kaseta DAT 4mm CD Kaseta DLT Jaz Drive Syquest 3,5 ZIP Drive IBM 3480

Micro 40
Liczba 

nośników 
/półka

250 88 62 18 28 32 60 26

Max. Ilość
nośników 750 264 124 54 56 64 180 52

Micro 80
Liczba 

nośników 
/półka

425 156 114 39 48 58 117 45

Max. Ilość
nośników 1700 624 324 117 144 174 468 135

Dopływ paliwa zostaje wyłączony i szafa pozostaje w piecu do jego wychłodzenia, co trwa min. 
12 godzin. W tym czasie kontrolowane są temperatura i wilgotność wnętrza

Piec jest tak gorący, 
że klamka i farba mogą 
zacząć się topić.

22,5 min.

60 min.

20 min. 22,5 min.
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Micro 80

72
3m

m

644mm

Micro 40

64
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m

544mm
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‘Chubb’ is a registered trademark owned by Chubb plc and used under license

Trusted the world over.


