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Rejestrator cyfrowy DR4N-LITE  

 

DR4N-LITE 
  
Rejestrator cyfrowy TRIPLEX z kompresją MPEG-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
SOLIDNY REJESTRATOR DO MAŁYCH SYSTEMÓW MONITORINGU 
Rejestrator DR4N-Lite jest kontynuacją serii DIGIMASTER, charakteryzującą się niezwykłą łatwością obsługi, wysoką 
niezawodnością i bogatą funkcjonalnością. Model DR4N-Lite zapewnia szybkość rejestracji video 100 klatek/sek. w standardzie 
MPEG-4, co gwarantuje oszczędne wykorzystanie pojemności dysków w rejestratorze, a jednocześnie zapewnia wysoką jakości 
obrazu. Nagrane materiały można kopiować i archiwizować na dołączanych dyskach zewnętrznych lub nośnikach USB. 
Rejestratorem można sterować zdalnie za pomocą pilota IR oraz oprogramowania klienckiego CMS i przeglądarki internetowej. 
 

Cechą wyróżniającą ten model jest możliwość konfiguracji wszystkich parametrów nagrywania (szybkość rejestracji, stopień 
kompresji oraz rozdzielczość) indywidualnie dla każdej kamery. Ponadto, rejestrator jest wyposażony w 4 kanały audio, które 
można przypisać do dowolnego kanału video i rejestrować dźwięk wraz z obrazem. 
Zmiana trybów nagrywania uruchamiana jest za pomocą alarmu zewnętrznego, detekcji ruchu lub według skonfigurowanego 
uprzednio harmonogramu. Jest również dostępny dodatkowy tryb nagrywania, tzw. tryb napadowy wyzwalany za pomocą 
odrębnego wejścia alarmowego. System pozwala na indywidualną konfigurację parametrów nagrywania dla tego trybu. 
 

Tryb wyświetlania obrazu zależy od wybranego wyjścia video. Rejestrator posiada wyjścia monitorowe główne (BNC i VGA). 
 

Rejestratory DR4N-Lite można łączyć w grupy za pomocą sieci LAN oraz oprogramowania zarządzającego CMS, tworząc 
zintegrowany system sieciowy. Rejestratory obsługują większość dostępnych obecnie na rynku kamer szybkoobrotowych dzięki 
zintegrowanemu interfejsowi RS485 oraz zaimplementowanym protokołom PTZ. Wielu użytkowników zalogowanych 
jednocześnie do systemu może uzyskać dostęp do funkcji rejestratora.  
 

Nagranie video jest zabezpieczone znakiem wodnym w momencie eksportowania danych na nośnik zewnętrzny. Funkcja ta 
skutecznie zabezpiecza pliki backupu przed próbami zafałszowywania, retuszowania itp. Znak wodny zapewnia ponadto 
możliwość wykorzystania nagrań jako dowodu w przypadku postępowania sądowego. 
 
 
 

 

  

 
 

Obsługa za pomocą myszy, pilota lub przycisków na panelu przednim 

 
 Sterowanie za pomocą pilota IR dołączonego w zestawie 

 
 Wyjścia monitorowe: VGA i BNC 

 
 Bezpłatne oprogramowanie CMS do zarządzania 

 

3 lata 
gwarancji 

 Indywidualna konfiguracja nagrywania dla każdej kamery 
 

 Nagrywanie w czasie rzeczywistym 100 klatek / sek. 
 

 4 kanały video + 4 kanały audio 
 
 

 
Niewielkie rozmiary rejestratora ułatwiają montaż 
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Rejestrator cyfrowy DR4N-LITE  

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model: DR4N-Lite 

Standard Video: PAL/CCIR 

Wejścia video: 4 x 1.0 Vp-p / 75ohm (BNC) 

Wyjścia monitorowe: 1 x 1.0 Vp-p. 75ohm (BNC) ; 1 x VGA (1024x768, 60Hz) 

Wejścia audio: 4 x RCA Cinch 

Wyjścia audio: 1 x RCA Cinch 

System operacyjny: RTOS 

Prędkość wyświetlania: 25 kl./sek. (1 kanał)  ;  100 kl./sek. (całkowita) 

Kompresja obrazu video: MPEG-4 (4 poziomy kompresji) 

Tryby rejestracji: 
Wg harmonogramu, nagrywanie ciągłe, wyzwalane detekcją ruchu, wyzwalane alarmem 

zewnętrznym, wyzwalane przyciskiem napadowym, nagrywanie Pre/Post-alarmu 
(maksymalny czas Prealarmu: 5 sek. / Postalarmu: 3 min.) 

Szybkość rejestracji: 25 kl./sek. (4CIF) ; 50 kl./sek. (2CIF) ; 100 kl./sek. (CIF) 

Tryby wyszukiwania: Według daty i czasu / według zdarzeń 

Rozdzielczość: 704x576 (4CIF) / 704x288 (2CIF) / 352x288 (CIF) 

Wejścia alarmowe: 4 x TTL (programowane jako NO/NC) 
Wyjście alarmowe: 1 x przekaźnik NO/NC 

Wewnętrzne dyski twarde: 1 x HDD SATA (maksymalna pojemność 1TB) ; opcjonalnie: 2 x HDD SATA (2 x 1TB) 

Typy alarmów: Detekcja ruchu, zanik sygnału video, awaria systemu, alarm na wejściu 

Detekcja ruchu: 12 x 12 stref detekcji / 10 poziomów czułości 

Praca w sieci: Przeglądarka internetowa, program kliencki (podgląd na żywo, nagrywanie,           
wyszukiwanie nagrań, zdalna konfiguracja), aplikacja zarządzająca CMS 

Eksport danych (USB): AVI, JPEG, BMP (nośniki: USB-Pendrive, USB-HDD) 

Poziomy dostępu: 3 grupy użytkowników (Administrator / Zarządzający / Zwykły Użytkownik) 

Zabezpieczenie nagrań: Znak wodny 

Praca w sieci: Statyczny adres IP, DHCP, DDNS 

Synchronizacja czasu: Protokół NTP, synchronizacja poprzez Ethernet (funkcja zmiany czasu letni/zimowy) 

Powiadamianie alarmowe: Poprzez email (protokół SMTP) 

Porty: 

RS 1 x RS485 (sterowanie kamerami PTZ ; zdalne sterowanie klawiaturą ZCA-SC201) 

Ethernet 1 x 10/100-BaseT (RJ-45) 

USB 2.0 x 1 

Zasilanie: 100 ~ 240 VAC (50/60 Hz) 

Pobór mocy: Zasilacz zewnętrzny, 200 W 

Dopuszczalna wilgotność: 10...80% 

Temperatura otoczenia: 5…50 ÁC 
       

 
Tylny panel rejestratora DR4N-LITE 

 

 


