Kamery kolorowe DinionXF serii LTC 0610

Kamery kolorowe Dinion*"

serii LTC 0610

Wysokiej klasy cyfrowe kamery kolorowe serii LTC 0610

z przetwornikiem CCD 1/2" zapewniaja najwyzsza mozliwa
jakos¢ obrazu nawet w najbardziej niesprzyjajacych
warunkach o$wietleniowych. Wykorzystujac unikalna,
15-bitowa technologi¢ obrébki obrazu kamery zapewniaja
doskonata czuto$¢ polaczong z szerokim zakresem dynamiki.
Dzigki zastosowaniu najlepszego dostepnego przetwornika
CCD 1/2" i zaawansowane] technologii obrobki obrazu

w polaczeniu z procesorem sygnalowym Dinion, kamery
charakteryzuja si¢ doskonalq czuloscia, zapewniajac lepszy
obraz w ztych warunkach o$wietleniowych oraz ostrzejsze
kontury podczas pracy w dzien.

Inteligentne algorytmy balansu bieli wraz z funkcja balansu
wzgledem statego poziomu (Hold) zapewniaja
niewiarygodnie doktadna reprodukcje kolorow. Tak jak

w przypadku innych kamer Dinion, kamery serii LTC 0610
s gotowe do natychmiastowego uzytku. Wystarczy
zamontowac obiektyw 1 wyregulowac ostros¢, a nastgpnie
wlaczy¢ zasilanie, aby otrzymac obraz o optymalnej jakosci
praktycznie w kazdych warunkach. Do regulacji potozenia
przetwornika CCD 1 dolaczenia zasilania nie sa wymagane
zadne narzg¢dzia.

Jesli sytuacja wymaga recznej regulacji kamery lub
skorzystania ze specjalnych opcji nastaw, z pomoca
przychodzi proste w obstudze menu ekranowe (OSD),
sterowane przy uzyciu przyciskdw znajdujacych si¢ z boku
kamery. Dodatkowym ulatwieniem przy instalacji jest

Bezpieczenstwo, na ktérym mozesz polegaé¢

Security Systems

= 15-bitowa cyfrowa obrébka
sygnatu

= XF-Dynamic

= Komunikacja w technologii Bilinx

= Funkcja NightSense

= Domyslna migawka

= Asystent Lens Wizard

= Automatyczny poziom czerni

= Wizyjna detekcja ruchu

* Rozdzielczos¢ 540 linii TV

automatyczne wykrywanie przez kamer¢ zamontowanego
obiektywu. W prawidtowej regulacji obiektywu pomaga
asystent Lens Wizard gwarantujacy uzyskanie idealnie
ostrych obrazow.

Funkcje

XF-Dynamic

Dzigki technologii XF-Dynamic dynamika kamer LTC 0610
zyskuje nowy, nieosiggalny poprzednio zakres. W technologii
tej przetwarzany jest 15-bitowy sygnal wizyjny,
charakteryzujacy sie¢ wysoka wiernoscia i gwarantujacy
optymalne wyswietlenie szczeg6tdw obrazu zaréwno

w silnie, jak i stabo o$wietlonych obszarach sceny.

Technologia Bilinx

Kamery serii LTC 0610 wyposazone sg w tacze danych

w technologii Bilinx. Technologia Bilinx zapewnia
2-kierunkowg komunikacj¢ z kamerami Dinion, realizowana
wraz z transmisjg sygnatu wizyjnego. Dzigki technologii
Bilinx mozliwe jest sprawdzenie stanu, zmiana nastaw
kamery, a nawet aktualizacja oprogramowania uktadowego
praktycznie z dowolnego miejsca na kablu koncentrycznym.
Technologia ta oznacza skrdcenie czasu serwisowania i
instalacji, zapewnia doktadniejsza konfiguracje i regulacje
oraz poprawia 0gdlna sprawnos¢ systemu. Komunikacja

w technologii Bilinx odbywa si¢ poprzez wizyjny kabel
koncentryczny, przez ktdry przesytane sa rowniez sygnaty
alarmowe oraz komunikaty o stanie, co znakomicie upraszcza
obstugg 1 instalacj¢ systemu.

BOSCH



2 | Kamery kolorowe DinionXF serii LTC 0610

Wizyjna detekcja ruchu

Whbudowany w kamere¢ wizyjny detektor ruchu wykorzystuje
do pracy maks. 4 catkowicie programowalne obszary z
indywidualnymi progami czulosci. Zainstalowany detektor
zmian petnej sceny eliminuje fatszywe alarmy spowodowane
naglymi zmianami w nat¢zeniu o$wietlenia, spowodowanymi
na przyktad jego wlaczeniem lub wylaczeniem. Alarmy moga
by¢ wyswietlane na ekranie monitora, skonfigurowane do
zwarcia wyjscia przekaznikowego kamery oraz przesylane za
pomocg protokolu komunikacyjnego Bilinx.

Automatyczny poziom czerni

Funkcja automatycznego poziomu czerni zapewnia
polepszenie kontrastu poprzez kompensacj¢ obszardéw o
mniejszym kontrascie (np. poswiata, mgta, zadymienie).

Domy$Ina migawka

Rejestracja obiektow znajdujacych si¢ w ruchu wymaga
ustawienia w kamerze przyspieszonej migawki celem
uniknigcia rozmazania sceny i1 uzyskania obrazéw o nalezytej
ostrosci. Wybor przyspieszonej migawki powoduje jednak
ograniczenie czulosci kamery. Aby uniknaé tego typu
problemu, kamery LTC 0610 zostaty wyposazone w
ustawienie domyslnej migawki, ktére powoduje
automatyczng regulacje predkosci migawki w zaleznosci od
poziomu o$wietlenia sceny. Spadek poziomu oswietlenia przy
jednoczesnym braku mozliwosci dokonania innych regulacji
powoduje przywrocenie ustawienia standardowego, a tym
samym zachowanie doskonatej czutosci urzadzenia.

Kompensacja tla

Dzigki catkowicie programowalnemu obszarowi dziatania
funkcji kompensacji tha oraz regulowanemu poziomowi
kompensacji, kamera moze zosta¢ w prosty sposob
skonfigurowana do pracy w najbardziej nawet wymagajacych
zastosowaniach, takich jak monitoring wejs¢.

Asystent Lens Wizard

Kamery serii LTC 0610 automatycznie wykrywajq rodzaj
dotaczonego obiektywu. Funkcja Lens Wizard shuzy rowniez
do ustawienia pozycji przetwornika przy maksymalnym
otwarciu przystony, dzigki czemu obiektyw zapewnia
prawidlowe ogniskowanie we wszystkich warunkach
oswietleniowych przez cata dobe. Nie sa do tego wymagane
zadne specjalne narzedzia ani filtry.

Programowalne tryby pracy

Kamera obstuguje 3 niezalezne tryby pracy. Tryby te sa
wstepnie ustawione pod katem typowych zastosowan, jednak
mozliwe jest rowniez ich catkowite przeprogramowanie w
celu dostosowania do indywidualnych wymagan.
Przetaczanie pomigdzy poszczegdlnymi trybami moze
odbywac si¢ za pomoca protokotu komunikacyjnego Bilinx
lub zewngtrznego wejscia alarmowego.

Funkcja NightSense

Kamery LTC 0610 wyposazone zostaly w funkcje
NightSense. Zastosowana w kamerze funkcja NightSense
zapewnia podniesienie czutosci 0 9 dB w trybie
monochromatycznym. Tryb NightSense moze by¢ zataczany
automatycznie po spadku poziomu o$wietlenia lub zdalnie,
za pomocg protokohu komunikacyjnego Bilinx.

Funkcja SensUp

Dzigki 10-krotnemu wydhuzeniu czasu integracji w
przetworniku CCD znaczaco wzrosta efektywna czutos¢
kamery. Jest to szczegdlnie uzyteczne przy braku sztucznego
oswietlenia, gdzie jedynym Zrodlem swiatla jest np. ksigzyc.

Elementy zestawu

llosé Elementy

1 Kamera kolorowa Dinion*F serii LTC 0610

1 Zapasowe meskie ztacze 4-stykowe obiektywu
Zgodnosé

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Emisja EN 55022, Klasa B; FCC Klasa B, Czegs¢ 15
Odpornos¢  EN 50130-4 Systemy alarmowe, Cze$¢ 4
Wibracje Kamera z obiektywem o masie 500 g spetnia norme

IEC60068-2-27

Standardy bezpieczenstwa
EN60065 (modele /11i/51)
UL6500, cUL CAN/CSA E60065-00 (modele /21 i/61)

Instalacja i konfiguracja

117 (4606)
85 (3.346)
33(130)y,) 1/4"20 UNC

& Xh
i

nnnnnnnnnnnnnnnn

K G

LENS 4-PIN,

48(1.889"

67(2638")
202 5

29

50 (2323

296

1/4"-20 UNC

122 (4.803")

133(5.236")

Wymiary



Model
LTC 0610/11

LTC 0610/21

LTC 0610/51

LTC 0610/61
Pobor mocy
Przetwornik obrazu

Napiecie znamionowe

12 - 28 VAC 45 - 65 Hz
11 -39 VDC

12 - 28 VAC 45 - 65 Hz
11-39VDC

85 - 265 VAC 45 - 65 Hz
85 - 265 VAC 45 - 65 Hz
4 W

CCD z wybieraniem miedzyliniowym 1/2"

Aktywne elementy obrazu

Modele PAL
Modele NTSC
Czutosé (3200 K)
Czutosce

(peten obraz)"
Czulosé 50 IREV

Minimalne oswietlenie

sceny”

Minimalne oswietlenie
sceny z funkcja
SensUp

Rozdzielczo$¢ pozioma
Stosunek sygnat / szum
Wyjscie wizyjne
Wyijscie Y/C
Synchronizacja

Migawka

Funkcja NightSense
Podniesienie czutosci
Automatyczny poziom
czerni

Zakres dynamiki
Dynamiczna redukcja
SzZUMow

Regulacja konturow
Kompensacja tta

Wzmocnienie

Mocowanie obiektywu
Balans bieli

Wizyjna detekcja ruchu
Alarmowe wyjscie
Wejscie alarmowe
(TTL)

Alarmowe wyjscie
przekaznikowe
Wejscie zewnetrznego
zrodta synchronizaciji

752 x 582
768 x 492

1,4 Ix

0,35 Ix/ 0,14 Ix (z wigczong funkcja
NightSense)
0,18 Ix/ 0,08 Ix (z wigczona funkcja
NightSense)

0,018 Ix /0,008 Ix
(z wigczong funkcja NightSense)

540 linii TV

>50 dB

1 Vpp, 75 Q

Y:1,0 Vpp / C: 0,3 Vpp

wewnetrzna, siecig zasilajaca, sygnatem HV
lub Genlock (Burst lock)

automatyczna (1/60 (1/50) — 1/500000),
stata, bez migotania, domysina
automatyczna, wymuszona, wytaczona
wytgczone, automatyczne — ciggte maks. 10x
wigczony, wytaczony

zwiekszenie zakresu dynamiki maks. 32x
automatyczna, wylaczona

regulowany poziom zwigkszenia ostrosci
wytaczona, wybor obszaru dziatania i
regulacja poziomu

automatyczne (poziom maks. 28 dB)

lub staty poziom

CiCs

ATW (2500 - 10000 K), AWB wzgledem
stalego poziomu, reczny

4 obszary, regulowana czuto$¢

wizyjna detekcja ruchu lub protokot Bilinx
przetaczane, znam. +5 V, maks. +40 VDC

maks. 30 VAC lub +40 VDC, obciazenie
ciggte. 0,6 A, 10 VA
75 Q lub wysoka impedancja
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Kompensacja kabla

Nazwa kamery
Rodzaje obiektywow

Zdalne sterowanie

maks. dt. kabla koncentrycznego 1000 m bez
zewnetrznych wzmacniaczy (automatyczna
konfiguracja nastaw w potaczeniu z
komunikacja po kablu koncentrycznym)
maks. 16 znakow, wyboér pozycji wyswietlania
automatyczne wykrywanie — przystona
sterowana recznie, napieciem DC lub
sygnatem wizyjnym z nadrzgdnym
sterowaniem przystony napieciem DC:

maks. 50 mA, przystona sterowana
napigciem DC: 11,5 + 0,5 VDC, maks.
50mA

dwukierunkowa komunikacja po kablu
koncentrycznym

1) F/1.2, wspotczynnik odbicia 89%, funkcja SenseUp wylaczona

Wymiary

Masa
Mocowanie kamery
Sterowanie

Temperatura pracy
Temperatura
przechowywania
Wilgotno$¢ wzgledna
Wilgotno$¢ wzgledna
przechowywania

59 (wys.) x 67 (szer.) x 122 (dt.) mm,
bez obiektywu

450 g bez obiektywu

dot (izolowane) i gora, gwint 1/4"-20
menu OSD i przyciski

-20 °C do +50 °C
-25°C do +70 °C

20% do 93%
maks. 98%
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Informacje do zaméwien

Model i opis

Kamera kolorowa DinionXF LTC 0610/11
przetwornik 1/2", wysokie parametry, 540 linii TV, PAL,
cyfrowa obrobka sygnatu, 12 — 28 VAC/11 — 39 VDC,
45 — 65 Hz

Kamera kolorowa DinionXF LTC 0610/21
przetwornik 1/2", wysokie parametry, 540 linii TV, PAL,
cyfrowa obrobka sygnatu, 12 — 28 VAC/11 — 39 VDC,
45 — 65 Hz

Kamera kolorowa DinionF LTC 0610/51
przetwornik 1/2", wysokie parametry, 540 linii TV, PAL,
cyfrowa obrobka sygnatu, 85 — 265 VAC, 45 — 65 Hz

Kamera kolorowa DinionXF LTC 0610/61
przetwornik 1/2", wysokie parametry, 540 linii TV, NTSC,
cyfrowa obrobka sygnatu, 85 — 265 VAC, 45 — 65 Hz
Akcesoria sprzetowe
Obiektyw zmiennoogniskowy LTC 3264/30
1/2", 4,5 — 10 mm, przystona sterowana napigciem DC,
mocowanie CS, F/1.6 - 360, ztacze 4-stykowe
Obiektyw zmiennoogniskowy LTC 3274/41
1/2", 7,5 — 75 mm, przystona sterowana napigciem DC,
mocowanie CS, F2.2 - 360, ztagcze 4-stykowe
Obiektyw zoom LTC 3283/20
1/2", 8,0 — 48 mm, automatyczna regulacja przystony,
mocowanie CS, F/1.4-360, ztagcze 4-stykowe
Zasilacz TC 120PS
110-120 VAC/15 VDC, 50/60 Hz, 300mA
Zasilacz TC 220PS
230 VAC/15 VDC, 50 Hz, 10 VA
Zasilacz TC 220PSX-24
230 VAC/20 VAC, 50 Hz, 20 VA
Zasilacz TC 1334
120 VAC/24 VAC, 60 Hz, 30 VA
Opcje oprogramowania
Oprogramowanie konfiguracyjne VP-CFGSFT
do kamer z technologia Bilinx, w zestawie modut interfejsu

VP-USB

Ameryka Pétnocna i Potudniowa: Europa, Bliski Wschéd, Afryka:
Bosch Security Systems Bosch Security Systems B.V.
130 Perinton Parkway P.O. Box 80002
Fairport, Nowy Jork, 14450, USA 5600 JB Eindhoven, Holandia
Tel.: +1 585 223 4060 Tel.: +31 (0) 40 27 83955

+1 (0) 800 289 0096 Fax: +31 (0) 40 27 86668
security.sales@us.bosch.com emea.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.us http://www.boschsecurity.com

Rejon Azji i Pacyfiku:

Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin

Singapur 577180

Tel.: +65 6319 3450

Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

Ze wzgledu na staly postep dane techniczne moga ulec zmianie bez stosownego ostrzezenia| Wydrukowano w Holandii | | 18. Oct 2005
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